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KEMPERSOLY SPOT

Smacchiatore per tessuti
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CARATTERISTICHE

Solvente sgrassante da utilizzare come
smacchiatore per tessuti nell’industria tes-
sile, nei salottifici e per interni di vetture.

I KEMPERSOLV SPOT dispone delle se-
guenti caratteristiche:

¢ Dotato di buona volatilita.
¢ Non lascia residui
¢ Non presenta odori fastidiosi

¢ Attivo nei confronti di numerosi tipi di
macchie.

=

re finché la macchia e la soluzione restante
non scompaiono.

Tessuti lavabili. Dopo il trattamento di
smacchiatura strofinare leggermente il tes-

suto sotto 'acqua corrente per risciacqua-
re. Se necessario ripetere 'operazione.

DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico : liquido
Colore : incolore
Densitaisc) : 0.76 Kgl/lt

Infiammabilita :<5°C
Punto di ebollizione : 100-120 °C

KEMPERSOLYV SM

Smacchiatore spray

MODALITA D’USO

Il prodotto & disponibile anche nella como-
da versione in bombola spray da 400 ml
con il codice K00242S0.

Il prodotto pud essere applicato a spruzzo,
a pennello, ad immersione ed a tampone.

Si pud utilizzare su tessuti lavabili a mano,
a secco e in lavatrice. Da non usare sulla

pelle. DATI CHIMICO/FISICI
Prima delluso verificare sempre la resi-

stenza del tessuto e dei colori intervenendo Stato fisico : Aerosol (400 ml)
su un piccolo angolo nascosto. Colore > incolore

Tessuti non lavabili. Porre un panno as- Densita(isec) : 0.62 Kg/lt (20°C)
sorbente pulito sotto I'area da trattare e con Inflammabilita :<5°C

un panno impregnato di prodotto tampona-
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