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KEMPRO  REP 
Consolidante protettivo per  pietre 

 
 

CARATTERISTICHE 
 

Prodotto che nasce dall’esigenza di proteggere 
i materiali naturali come  le pietre di diverso tipo 
e natura (trachite, arenaria, tufo, marmi) ma an-
che mattoni, pavimentazioni industriali in ce-
mento, intonaci e gessi dall’usura e dal deterio-
ramento indotti dal tempo e dall’esposizione ed 
agenti chimico fisici avversi come le atmosfere 
urbane ed industriali, le piogge acide, le deie-
zioni di volatili, gli effetti dei cicli di gelo / disge-
lo, ecc. 
KEMPRO REP ha l’importante caratteristica di 
mantenere pressoché inalterato l’aspetto origi-
nario del materiale. Ne consegue che l’estetica 
del manufatto mantiene le proprietà caratteristi-
che originali non sviluppando aspetti indeside-
rati quali l’aumento della lucentezza (effetto ba-
gnato) o l’intensificazione ed inscurimento del 
colore naturale. Ne è consigliabile l’uso: 
 

� Preventivo: per la protezione dei manufatti 
particolarmente delicati e di natura friabile 
come travertini dalla disomogenea compo-
sizione, tufo e pietre tenere in genere. 

� Riparatore: per il consolidamento dei mate-
rili ed oggetti in opera caratterizzati da pro-
blemi di disfacimento e disgregazione su-
perficiale e perdita dei dettagli relativi a la-
vorazioni industriali o artistiche. 

 

E’ formulato per penetrare capillarmente nelle 
pietre assorbenti raggiungendo così la parte 
ancora sana del materiale dove reagendo con 
l’umidità ambientale libera silice con funzione 
legante. L’essicazione avviene senza filmazio-
ne superficiale e si completa definitivamente 
dopo 30 giorni.  Il legante è stabile alla luce ed 
agli agenti atmosferici, non occlude a seconda 
dei dosaggi le porosità del materiale caratteri-
stica importantissima che permette al manufatto 
di ricevere ulteriori trattamenti idrofobizzanti  o 
idro ed oleo repellenti. 
Le caratteristiche del prodotto sono state mes-
se a punto anche attingendo ad informazioni 
tecniche attinenti la chimica del restauro dei 
beni artistici monumentali. 
 

DATI CHIMICO/FISICI 
Stato fisico        : Liquido incolore 
Densità (20°C)           : 0.820 C.A.  Kg/dm3 
P.to infiammabilità                   :  15 °C 
Resa indicativa        : Da 0.2 a 6 l/M2  
 

 

MODALITA’ D’IMPIEGO 
 

KEMPRO  REP è pronto all’uso. 
Le condizioni applicative sono fondamentali per 
sviluppare le prestazioni del prodotto: 
La temperatura deve essere compresa tra 10 
°C e 25 °C e la superficie del manufatto deve 
essere pulita ed asciutta, non direttamente 
esposta al sole. Condizioni ideali prevedono 
temperatura di 20 °C ed umidità relativa del 
40% ÷ 50%. L’applicazione può avvenire a 
pennello , rullo o a spruzzo. Se la pietra è molto 
assorbente procedere con l’applicazione per 
permettere al prodotto di raggiungere e pene-
trare negli strati sottostanti. E’ possibile proce-
dere fino alla saturazione del manufatto. Se ne-
cessaria può essere eseguita una seconda ap-
plicazione a distanza di 10 giorni. 
 

Il manufatto trattato con KEMPRO REP  può ri-
cevere un ulteriore trattamento: 
� IDROREPELLENTE  
(Prodotto  Aram idrostop) 
� IDRO OLEO REPELLENTE  
(Prodotto Stain Off) 
� CICLO DI VERNICIATURA 
(In questo caso è indispensabile una prelimi-
nare verifica della compatibilità della pittura, in 
particolare nel caso di idropitture) 
 

Per manufatti esposti all’acqua o a forte umidità 
il trattamento idrorepellente è raccomandabile 
poiché riduce grandemente le disgregazioni 
causate dai cicli di gelo / disgelo. 
I trattamenti idrorepellenti della linea ARAM 
non inducono apprezzabili variazioni 
nell’aspetto del manufatto costituendo il natura-
le completamento dell’applicazione del prodot-
to.  


