CARATTERISTICHE

| prodotti STREAM sono speciali formulati,
disponibili in diverse profumazioni, adatti
alla deodorazione ambientale.

La loro elevata persistenza li rende idonei
come copriodori in tutti quegli ambienti do-
ve si svolgono attivita maleodoranti
oppure che sono caratterizzati da un
lento ricambio d’aria.

Non contengono alcool né sostanze
aggressive e sono di facile applica-
zione.

v' La loro elevata persistenza per-
mette una lunga durata della
profumazione.

v" Non richiedono fasi di diluizione
poiché sono pronti all’'uso.

v" Possono essere applicati ovun-
que: sia nelle attivita industriali
che negli enti e comunita, negli uffici e
nella propria casa.

Sono ideali per: alberghi, ristoranti, uffici,
sale riunioni, servizi igienici, saune, pale-
stre, ospizi, cliniche, pompe funebri e per
gli abitacoli mobili (camper, autobus, TIR,
carrozze ferroviarie ecc.).

Sono particolarmente raccomandati per la
profumazione dei cassonetti per i rifiuti ur-
bani, dopo il normale trattamento di sanifi-
cazione

DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico : liquido
Colore : giallo/azzurro
Densitaoec) : 0,998 Kg/lt

Solubilita in acqua : totale
Inflammabilita : non inflammabile
PHsol. 1%) 27
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STREAM

Profumi ambientale ad alta persistenza

PROFUMAZIONI DISPONIBILI
STREAM CLASSIC: alla tuberosa

STREAM FRUIT: alla pesca

STREAM MUSK:

al muschio

MODALITA’ D’USO

Applicare l'apposito erogatore sulla bot-
tiglia, regolare l'ugello cercando di formare
uno spray il piu fine possibile.

Puntare verso l'alto il getto erogato, diri-
gendosi dal fondo di una stanza verso la
sua uscita.

Lo STREAM nebulizzato finemente non
danneggia superfici e materiali vari. Effet-
tuare comunque sempre un test prima
dell’'uso.

CONFEZIONI

1- Flacone da 750 ml completo di erogato-
re. Scatole da 12 flaconi

2- Prodotto sfuso: C10-30-60-120-215
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